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關於

格來得

成立於1989年的台灣格來得捲門 (GLADOOR TAIWAN) 堅定「跨越界線，迎向未來」的信念，引領市
場導入澳洲安全快速捲門系統，建立市場標準，同時亦積極投資電控技術與馬達啟動的研發，建立高
端技術研發中心，使格來得能滿足客戶的不同需求，除了台灣自有品牌市場區隔外，更以OEM/ODM
模式提供客製化產品與服務，外銷超過20個國家，在海外市場獲得肯定。

現今在台灣擁有12個製造廠與超過200家經銷商完整供銷體系的台灣格來得，並不滿足於台灣市佔
率最高的品牌光環。同時將生活美學融入剛硬的捲門工業，與台灣建築師群的合作，將往昔的一般樣
品間以建築人文思維轉化成「城市畫軸」、針對高設計強度的建築作品提供客製化的捲門服務，開展
品牌視覺形象的優化，在在顯示新一代精益求精，求新求變的企圖。

面對快速變遷的環境，台灣格來得團隊期許自己不忘創業初衷，保持熱情，以創新設計思維與精鑄工
藝技術兩大核心價值持續面對與挑戰產業的界限和想像，滿足並超越客戶的需求與期待，成就台灣
智慧型快速捲門的永久領導品牌。



福麗門

產 品 介 紹

與門片相同的鋁合金材質及烤漆處理

的軌道設計，創造均值的細節呼應，並

採用可拆卸內軌道及預埋牆面外軌道

兩段式組合。特殊抗強風及防撬設計，

提高福麗門的堅耐標準，軌道內加裝

硬質PE消音條，確保堅韌的福麗門防

線，能同時守護居住者安全和居住空

間的靜謐。

組合式軌道

福麗門獨有的通風式採光內板，旨在維

續建築內的光線滲透、氣流吐納，並同

時阻隔汽車廢氣及一氧化碳；兼顧安

全、舒適和風格，滿足住宅的全面需求。

通風式採光內板

為求與建築風格的和諧並存，福麗門

除粉體塗裝鋁合金板外，另可搭配強

化安全玻璃，並以全透或幾何圖形噴

砂、全噴砂等加工處理，同時兼顧室內

的光線延伸。

密閉室內板/密閉式採光內板

「福麗門」為格來得經典專

利產品，透過平板、玻璃、噴

砂、百葉…等不同肌理面材

組合而成的多元樣貌，使鐵

捲門能連接室內外設計，成

為堆砌住宅美學的細節講

究，為建築外觀增添居住者

的風格思維。

住宅的第一道防線，須為禁得起時間、

氣候考驗的堅耐材質；福麗門採用JIS

規範＃6063材質成型，捲門厚度達

35mm，並經T5熱處理強化質地，再經

靜電式粉體塗裝，表面形成透明樹脂

保護漆，確保捲門耐酸鹼不易氧化，且

可直接水洗，輕易完成日常保養。

捲門外框體材質



格來得設計生產的福麗門兼具實

用性與耐用性，品質精良累積數十

年市場實證，成就台灣智慧捲門第

一品牌。
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百葉系列

玻璃百葉平板

複合平板

粉體塗裝系列



粉體塗裝系列

簡 約 內 斂 的 幾 何 排

序，鋪設成建築語彙

的立面延伸。



玻璃百葉平板型

光線和氣流的韻律穿

梭，打造建築中的通

透無盡。



百葉系列

葉片間的流竄吞吐，

層疊出空間的溫潤

細緻。



G-Fly

雲端控制系統 

可透過智慧型手機遠端監視來操控捲門。

在捲門作動時，主動推播手機提示。兒童防誤觸設計。

無任何網路情況下，可靠近捲門切換成近端模式。 

主動式磁吸起動，不需電力。採用304不鏽鋼材質，美觀耐用。

格來得專為AC馬達開發。

電腦晶片控制，過熱時可自動切換保護功能。

安全省電、方便安裝 。

UPS不斷電裝置

選配介紹

滾動變碼設計，防盜拷，具斷電功能，一個遙控器可控制三個門(G1/L1/WS)

滑蓋設計防止誤觸啟動(G1/L1)

IP68防水防塵等級(L1/WS)

G1 L1 WS

遙控器 防水遙控器 防水無線壁上開關

虛 實 錯 落 的 面 材 編

排，低調卻富層次的

優雅提案。

複合平板型


